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Общие данные заказа

 
Тип EW 35
Номер для заказа 0383560000
Исполнение Аксессуар, Концевой стопор
GTIN (EAN) 4008190181314
Норма упаковки (VPE) 50 штук
 

 

 

Для обеспечения долговечной надежной посадки
на монтажной рейке и предотвращения смещения
Weidmüller предлагает концевые стопоры.
Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На
концевых стопорах предусмотрена возможность
для маркировки, а также групповой маркировки и
крепление для тестового разъема.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru_DE&ObjectID=0383560000
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Размеры и массы
 
Ширина 8,5 mm   Width (inches) 0,335 inch
Высота 46 mm   Height (inches) 1,811 inch
Глубина 27 mm   Depth (inches) 1,063 inch
Масса нетто 5,32 g    
 

Температуры
 
Температурный диапазон, макс..

100 °C
  Температура при длительном

использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном
использовании, макс. 100 °C

   
 

Дополнительные технические данные
 
Вид монтажа

привинченный
  Указание по установке Непосредственный

монтаж
Фиксатор привертной    
 

Параметры системы
 
Исполнение для клемм   Монтажная рейка TS 35
 

Размеры
 
Смещение TS 35 22,5 mm    
 

Характеристики материала
 
Материал Полиамид 66   Цвет бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2    
 

Классификация
 
ETIM 4.0 EC001041   ETIM 5.0 EC001041
ETIM 6.0 EC001041   ETIM30 EC001041
UNSPSC 30-21-18-01   eClass 5.1 27-08-10-03
eClass 6.2 27-08-10-03   eClass 7.1 27-08-10-03
eClass 8.1 27-14-11-35   eClass 9.0 27-14-11-35
 

Сертификаты
 
ROHS Соответствовать
 

Загрузки
 
DXF 12723_EW_35_DXF.dxf
3D-модель
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/DXF/12723_EW_35_DXF.dxf
http://catalog.weidmueller.com/procat/PartServerForm.jsp?partNumber=0383560000

