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Аксессуары для снятия показаний с зажимов

Модульные тестовые щупы
Назначение:
• снятие показаний с клеммного зажима.
Отличительные особенности: 
• устанавливаются в специализированные 
отверстия на зажиме;
• тестовые щупы могут объединяться в 
группы с любым количеством элементов.

Щуп для зажимов CBD Щуп для зажимов HMM

Щуп для зажимов CBC

Тип зажима Способ установки Способ фиксации 
проводника в щупе Тип щупа Код щупа

CBD.2 вместо винтовой перемычки пайка SDD/5 ZDD005

CBD.4 вместо винтовой перемычки пайка SDD/6 ZDD006

CBC.2 вместо втычной перемычки пружинный зажим SDC/5 ZDC005

CBC.2 поверх втычной перемычки пружинный зажим SDC/5P ZDC05P

CBC.2 промежуточный элемент пружинный зажим SDC/5V ZDC05V

CBC.2 промежуточный элемент пружинный зажим SDC/POL ZDCPOL

CBC.4 вместо втычной перемычки пружинный зажим SDC/6 ZDC006

CBC.4 поверх втычной перемычки пружинный зажим SDC/6P ZDC06P

CBC.4 промежуточный элемент пружинный зажим SDC/6V ZDC06V

HMM.1
HMM.1/1+2
HMM.1/2+2

HMD.1

в специализированное 
отверстие пайка SDH/4 ZDH004

HMM.2
HMM.2/1+2
HMM.2/2+2

HMD.2
HMS.2
HP.2
HP.2P

в специализированное 
отверстие пайка SDH/5 ZDH005

HMM.4 в специализированное 
отверстие пайка SDH/6 ZDH006

HMD.2N в специализированное 
отверстие пружинный зажим SDH/7 ZDH007

Аксессуары


