
807

Настольные встраиваемые кабельные органайзеры DLP desk
Технические характеристики
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■■ Классификация настольных встраиваемых кабельных органайзеров
Соответствуют МЭК 60884-1

■■ Установка
Могут быть установлены непосредственно в столе,  
на углу мебели
Толщина столешницы:  мин. 10 мм
   макс. 34 мм

■■ Размеры

Стандарт МЭК 60884-1 Уровень

7.1.1 Степень защиты от попадания опасных частей  
и вредного воздействия ввиду попадания твердых  
посторонних объектов

IP2X

7.1.2 Степень защиты от вредного воздействия в случае  
проникновения воды

IPX0

7.1.3 Обеспечение заземления Аксессуары с заземляющим контактом
7.1.4 Способ подсоединения кабеля Аксессуары со сменными компонентами
7.1.5 Тип клемм Аксессуары с винтовыми клеммами  

Аксессуары с клеммами без винтов для жестких и гибких проводников
7.2.1 Степень защиты от поражения электрическим током Штепсельные розетки с повышенной защитой
7.2.2 Наличие защитных шторок Штепсельные розетки с защитными шторками
7.2.3 Способ применения/установки штепсельной розетки Утопленного типа 

Переносного типа 
Настольного типа

7.2.4 Способ установки Фиксированные штепсельные розетки, если невозможно снять крышку 
без смещения проводов (тип В)

7.3.5 Предполагаемое использование Штепсельные розетки для контуров, в которых единственный контур 
заземления обеспечивает защитное заземление для подсоединенного 
оборудования и незащищенных токопроводящих деталей розеток,  
в случае их наличия


