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Лобзиковая пила GST 150 CE Professional
Самый мощный инструмент в своем классе

 ▶ Высокий запас мощности при обработке даже твердых и толстых балок 
благодаря мощному и устойчивому к перегрузкам двигателю 780 Вт

 ▶ Исключительно прочная и стойкая к деформациям опорная плита 
для работ в самых сложных условиях

 ▶ Высокая точность реза благодаря инновационной зажимной  
системе пильного полотна

Другие преимущества
 ▶ Зажимная система для быстрой и простой замены пильного 
полотна без дополнительного инструмента

 ▶ Эргономичная рукоятка с мягкими накладками для высокого 
комфорта в работе

Технические данные ... см. с. 292

Код для заказа 0 601 512 ...
Номинальная потребляемая мощность 780 Вт

Глубина резания в древесине 150 мм

Глубина резания алюминия 20 мм

Комплект поставки ... 000 ... 003
1 пильное полотно T 144 D (№ 2 609 991 659) x x

Кожух (№ запасной части 2 605 510 293) x x

Направляющий башмак (№ запасной части 2 601 099 183) x x

Кейс (2 605 438 686) x –

L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x

Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 043) – x

Всасывающая насадка (№ запасной части 2 605 730 055) x x

Защита от сколов (2 601 016 093) x x
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Лобзиковая пила GST 150 BCE Professional
Самый мощный инструмент в своем классе

 ▶ Высокий запас мощности при обработке даже твердых и толстых балок 
благодаря мощному и устойчивому к перегрузкам двигателю 780 Вт

 ▶ Исключительно прочная и стойкая к деформациям опорная плита для 
работ в самых сложных условиях

 ▶ Высокая точность реза благодаря инновационной зажимной  
системе пильного полотна

Другие преимущества
 ▶ Зажимная система для быстрой и простой замены пильного  
полотна без дополнительного инструмента

 ▶ Эргономичная рукоятка с мягкими накладками для высокого 
комфорта в работе

Технические данные ... см. с. 292

Код для заказа 0 601 513 ...
Номинальная потребляемая мощность 780 Вт

Глубина резания в древесине 150 мм

Глубина резания алюминия 20 мм

Комплект поставки ... 000 ... 003
1 пильное полотно T 144 D (№ 2 609 991 659) x x

Кожух (№ запасной части 2 605 510 293) x x

Направляющий башмак (№ запасной части 2 601 099 183) x x

Кейс (2 605 438 686) x –

L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x

Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 043) – x

Всасывающая насадка (№ запасной части 2 605 730 055) x x

Защита от сколов (2 601 016 093) x x

Лобзиковая пила GST 140 CE Professional
Новый стандарт точности

 ▶ Высокоточное ведение пильного полотна благодаря запатентованному 
двойному роликовому рычагу, который минимизирует увод пильного 
полотна и обеспечивает абсолютную точность пропила

 ▶ Система SDS для смены пильных полотен без дополнительного 
инструмента предотвращает боковое биение пильного  полотна и 
гарантирует максимально высокое качество обработки  поверхности

 ▶ Компактная, легкая конструкция обеспечивает оптимальный 
контроль за инструментом

Другие преимущества
 ▶ Очень низкий уровень вибрации благодаря системе балансировки  
для высокой плавности хода и комфортной работы

Технические данные ... см. с. 291

Код для заказа 0 601 514 ...
Номинальная потребляемая мощность 720 Вт

Глубина резания в древесине 140 мм

Глубина резания алюминия 20 мм

Комплект поставки ... 000 ... 001
1 пильное полотно T 244 D (№ запасной части 2 609 991 423) x x

1 пильное полотно T 308 B (№ 2 609 991 830) x x

2 пильных полотна T 144 DP (№ 2 609 991 424) x x

Набор для удаления пыли (№ запасной части 2 605 510 301) x x

L-BOXX 136 (2 608 438 692) x –

Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 042) x –

Защита от сколов (2 601 016 096) x x

7

П
ил

ы

Лобзиковая пила GST 140 BCE Professional
Новый стандарт точности

 ▶ Высокоточное ведение пильного полотна благодаря запатентованному 
двойному роликовому рычагу, который минимизирует увод пильного 
полотна и обеспечивает абсолютную точность пропила

 ▶ Система SDS для смены пильных полотен без дополнительного 
инструмента предотвращает боковое биение пильного полотна  
и гарантирует максимально высокое качество обработки поверхности

 ▶ Компактная, легкая конструкция обеспечивает оптимальный контроль 
за инструментом

Другие преимущества
 ▶ Очень низкий уровень вибрации благодаря системе балансировки 
для высокой плавности хода и комфортной работы

 ▶ Яркий светодиод обеспечивает подсветку рабочей зоны

Технические данные ... см. с. 291

Код для заказа 0 601 515 ...
Номинальная потребляемая мощность 720 Вт

Глубина резания в древесине 140 мм

Глубина резания алюминия 20 мм

Комплект поставки ... 000 ... 001
1 пильное полотно T 244 D (№ 2 609 991 423) x x

1 пильное полотно T 308 B (№ 2 609 991 830) x x

2 пильных полотна T 144 DP (№ 2 609 991 424) x x

Набор для удаления пыли (№ запасной части 2 605 510 301) x x

L-BOXX 136 (2 608 438 692) x –

Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 042) x –

Защита от сколов (2 601 016 096) x x


