
характеристики значения

Рабочее давление до 0,8 МПа (8 бар)

Температура до 1200С

Угол юстировки до 450

Срок годности 
(при хранении при температуре от 00 С до 400 С) 36 месяцев

Содержание токсических веществ Не содержит токсических 
веществ

Безопасность Безопасно для питьевой 
воды

Устойчивость к вибрации да

Легкий демонтаж да

Защита от коррозии да

Извлекаемость из ёмкости 100% да

Произведено в России да

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
уплотнительная паста для резьбовых соединений

MULTIPASTE

- Уникальный запатентованный состав позволяет использовать пасту вместе со
льном для герметизации резьбовых соединений в трубопроводах
водоснабжения, газоснабжения и отопления.

- Экономична в использовании

- Защищает соединение от агрессивных сред, коррозии, старения

- Предотвращает разрыв льняных волокон, защищает лён от гниения и пересыхания

- Повышает герметичность соединения

- Облегчает монтаж и демонтаж соединения, улучшает скольжение

- Имеет приятный запах

- Формирует на открытых участках защитную пленку, предотвращающую контакт
льна с атмосферным воздухом

- Легко смывается с рук

ГАЗ | ВОДА

- Сделана в России
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